
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к решению региональной службы по тарифам Нижегородской области от 22 декабря 2020 г. № 55/15 

 

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических 

условий и осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗЭКС» 

(ИНН 6612001379), г. Каменск-Уральский Свердловской области, бесхозяйной газораспределительной сети или сети 

газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, применяемые для расчета размера платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗЭКС» 

(ИНН 6612001379), г. Каменск-Уральский Свердловской области 

    

без НДС, в ценах 2021 года 

типы 

прокладки 

газопровода 

типы врезки при 

давлении в 

газопроводе, в 

который 

осуществляется 

врезка сети 

газопотребления 

заявителя 

диапазоны наружных диаметров существующих или 

вновь построенных газопроводов, в которые 

осуществляется врезка сети газопотребления заявителя 

Размер 

стандартизированной 

тарифной ставки, 

связанной с мониторингом 

выполнения Заявителем 

технических условий, 

С7.1, руб 

Размер стандартизированной тарифной ставки, 

связанной с осуществлением фактического 

присоединения к газораспределительной сети, 

бесхозяйной газораспределительной сети или 

сети газораспределения основного абонента в 

расчете на одно подключение, С7.2, руб 

Стальные газопроводы 

Надземная 

прокладка 

С давлением до 

0,005Мпа в 

газопроводе, в 

который 

осуществляется 

врезка 

100 мм и менее 3 000,00 6 490,00 

101 -158 мм 3 000,00 6 490,00 

159 -218 мм 3 000,00 6 490,00 

219 - 272 мм 3 000,00 6 490,00 

273 -324 мм 3 000,00 6 490,00 

325 - 425 мм 3 000,00 6 490,00 

426 - 529 мм 3 000,00 6 490,00 

530 мм и выше 3 000,00 6 490,00 

С давлением от 0,005- 

1,2Мпа в 

газопроводе, в 

который 

осуществляется 

врезка 

100 мм и менее 3 000,00 6 490,00 

101 -158 мм 3 000,00 6 490,00 

159 -218 мм 3 000,00 6 490,00 

219 - 272 мм 3 000,00 6 490,00 

273 -324 мм 3 000,00 6 490,00 

325 - 425 мм 3 000,00 6 490,00 

426 - 529 мм 3 000,00 6 490,00 

530 мм и выше 3 000,00 6 490,00 

Подземная С давлением до 100 мм и менее 3 000,00 6 490,00 



прокладка 0,005Мпа в 

газопроводе, который 

осуществляется 

врезка 

101 -158 мм 3 000,00 6 490,00 

159 -218 мм 3 000,00 6 490,00 

219 - 272 мм 3 000,00 6 490,00 

273 -324 мм 3 000,00 6 490,00 

325 - 425 мм 3 000,00 6 490,00 

426 - 529 мм 3 000,00 6 490,00 

530 мм и выше 3 000,00 6 490,00 

С давлением от 0,005- 

1,2Мпа в 

газопроводе, в 

который 

осуществляется 

врезка 

100 мм и менее 3 000,00 6 490,00 

101 -158 мм 3 000,00 6 490,00 

159 -218 мм 3 000,00 6 490,00 

219 - 272 мм 3 000,00 6 490,00 

273 -324 мм 3 000,00 6 490,00 

325 - 425 мм 3 000,00 6 490,00 

426 - 529 мм 3 000,00 6 490,00 

530 мм и выше 3 000,00 6 490,00 

Полиэтиленовые газопроводы 

  

С давлением до 

0,6Мпа в 

газопроводе, в 

который 

осуществляется 

врезка 

109 мм и менее 3 000,00 6 490,00 

110 -159 мм 3 000,00 6 490,00 

160 -224 мм 3 000,00 6 490,00 

225 - 314 мм 3 000,00 6 490,00 

315 -399 мм 3 000,00 6 490,00 

400 мм и выше 3 000,00 6 490,00 

С давлением от 0,6- 

1,2Мпа в 

газопроводе, в 

который 

осуществляется 

врезка 

109 мм и менее 3 000,00 6 490,00 

110 -159 мм 3 000,00 6 490,00 

160 -224 мм 3 000,00 6 490,00 

225 - 314 мм 3 000,00 6 490,00 

315 -399 мм 3 000,00 6 490,00 

400 мм и выше 3 000,00 6 490,00 

     Примечание: 
  

  Условия применения стандартизированных тарифных ставок определены приказом ФАС России от 16 августа 2018 г. № 1151/18 "Об утверждении Методических указаний по расчету 

размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, 

определяющих ее величину". 

 


