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Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов, связанных с проектированием газораспределительной сети, применяемые для расчета размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗЭКС» (ИНН 6612001379), г. Каменск-Уральский Свердловской области

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
без НДС, в ценах 2022 года

	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов, связанных с проектированием газопровода (С1)
	Размеры стандартизированных тарифных ставок в зависимости от протяженности строящейся газораспределительной сети, руб./ подключение

	
	до 100м
	101-500м
	501-1000м
	1000-2000м
	2001-3000м
	3001-4000м
	4001-5000м
	5001м и более

	Надземный тип прокладки газопровода наружным диаметром:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	менее  100 мм 
	49 958,35 
	135 094,56 
	257 998,66 
	395 110,40 
	621 032,85 
	750 132,16 
	967 835,90 
	1 095 624,21 

	101 мм и более
	55 700,41 
	155 588,13 
	274 305,42 
	418 836,05 
	653 966,50 
	788 558,12 
	1 011 373,35 
	1 144 009,35 

	Подземный тип прокладки газопровода наружным диаметром:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	менее  100 мм
	54 149,08 
	148 823,17 
	368 526,75 
	558 209,20 
	823 763,94 
	1 002 981,49 
	1 237 713,76 
	1 394 943,57 

	101 мм и более
	74 559,71
	181 454,23
	397 204,35
	599 933,91
	878 653,36
	1 063 030,59
	1 310 276,18
	1 475 585,46

	Примечание:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Условия применения стандартизированных тарифных ставок определены приказом ФАС России от 16 августа 2018 г. № 1151/18 "Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину".



